
Régulateur universel EUR 6 C.  
Régulateur électronique de ten-
sion par hachage de phase pour 
le contrôle de la température, 
pression ou vitesse. 

B	Domaine d’application
	 Particulièrement adapté à la com-

mande d’installations de ventila-
tion ou la régulation en continu 
d’un ou plusieurs ventilateurs mo-
nophasés à vitesse réglable.

	 Idéal pour une application en  
milieux résidentiels, tertiaires,  
industriels et agricoles. 

B	Régulation
	 Mise service simple et rapide des 

paramètres via l’assistant de mise en 
service intégré. En fonction du type 
de sonde raccordée, possibilité de 
réguler selon les modes suivants : 

B	Sélection manuelle vitesse, pro-
grammable en façade du régula-
teur, p. ex. via le clavier

B	Température (utilisation requise 
d’une sonde type LTR 40 ou 
LTK 40, acc.).

B	Température avec fonctions an-
nexes préprogrammées, (utilisa-
tion requise d’une sonde type 
LTR 40 ou LTK 40, acc.).

B	Différentiel de température (utili-
sation requise d’une sonde type 
LTR 40 ou LTK 40, acc.).

B	Pression différentielle (utilisation 
requise d’une sonde de pression 
différentielle LDF 500, acc.).

B	Pression différentielle avec com-
pensation de la température ex-
térieure (utilisation requise d’une 
sonde de pression différentielle type 
LDF 500 et d’une sonde de tempé-
rature type LTR 40 ou LTK 40, 
acc.). Idéal pour la VMC simple flux 
en habitat selon DIN 18017.

B	Vitesse de l’air (utilisation requise 
d’une sonde de vitesse de l’air 
type  LGF 10, acc.).

EUR 6 C	 N° réf. 01321
Tension	 230 V~, 50/60 Hz
Courant max.	 6 A
Courant minimal	 0,2 A
Tension de sortie régulée	 0 – 100 %
Plage de température réglable	 0 – 40 °C
Plage de pression réglable	 0 – 500 Pa
Plage de vitesse réglable	 0 – 10 m/s
Plage de temp. autorisée 	 0 à +40 °C 
Protection	 IP54
Boîtier	 montage apparent,
		  plastique, gris clair
Dim. en mm	 L 223 x H 200 x P 131
Poids approx.	  1,4 kg
Schéma de branchement N°	 911

Les sondes de mesure sont à  
commander séparément (acc.). Les 
plages de régulation sont program-
mables, dans la limite des valeurs 
des sondes. 

En fonction de la valeur de consigne 
et de la valeur réelle, le régulateur 
délivre une tension de sortie régulée 
entre 0 % (35 V) et 100 % (environ 
80 V – 230 V). Les seuils de tension 
min. et max. sont réglables. 

Commutateur avec fonction : 
„0”	 =	 arrêt régulation. 
„I”		 =	 mode automatique. 
„230 V”	=	 direct secteur, non régulé. 

Entrées et sorties :
Sorties :
–	 1 x alimentation moteur par ha-

chage de phase.
–	 1 x sortie analogique 0–10 V pour 

le pilotage p. ex. d’un variateur de 
fréquence, clapet, moteur EC.

–	 2 x relais libres de potentiel, pro-
grammables en alarme, chauffage 
ou message du status.

Entrées :
–	 2 x entrées capteurs, program-

mables selon le type de sonde.
–	 Raccordement de thermocontacts 

moteurs. 
En cas de déclenchement d’un TK, 
toute l’installation est à l’arrêt et ne 
peut être remise en service manuel-
lement qu’après refroidissement du 
moteur. 
–	 2 x entrées numériques program-

mables pour libération, défaut ex-
terne, limite on/off, abaissement 
nocturne, interne/externe, auto/
manuel, reset, vitesse max. on/off. 

Réglages 
–	 Programmation progressive des 

valeurs de consigne et de la plage 
de régulation. 

–	 Réglage des seuils de puissance 
min. et max. 
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* P. ex. pour volets, variateur de fréquence.

–	 Avec ou sans débit d’air min. 
–	 Mise en route du chauffage par 

relais programmable.
–	 Programmation progressive du 

seuil d’alarme en cas de tempéra-
ture trop élevée ou trop basse, affi-
chage sur l’écran et/ou sortie relais.

–	 Ouverture min. et max. des volets. 
–	 Inversion de la courbe de régula-

tion. 
–	 Commande d’un servomoteur de 

volet. 
–	 Clavier avec touches protégées 

par un film plastique. 

B	Affichage
B	Écran LCD multifonction. 
B	Affichage numérique des valeurs 

réelles et de consignes, avec unité 
de mesure.

B	Symboles (alarme, chauffage, 
mise en route).

B	Affichage barre/niveau.
B	Textes des menus, modes et 

message d’erreur.

B	Accessoires nécessaires
 
LDF 500	 N° réf. 01322
Sonde de pression différentielle. 
Plage de mesure 0 à 500 Pa.

LGF 10	 N° réf. 01325
Sonde de vitesse d’air, 
Plage de mesure 0 à 10 m/s.

LTA 40	 N° réf. 01336
Sonde de température extérieure,
Plage de mesure -20 à +60 °C.
Protection IP54.

LTK 40	 N° réf. 01324
Sonde de température pour gaine,
Plage de mesure 0 à +40 °C.

LTR 40	 N° réf. 01323
Sonde de température ambiante, 
Plage de mesure 0,5 à +40 °C.

* P. ex. pour clapets, variateur de fréquence.
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EUR 6 C

Régulateur électronique, EUR 6 C
1~, 230 V, Modes : Température, pression, vitesse

Mode 2.03 : Régulation température avec fonction annexe
Mode 2.05 : Régulation différentiel de température

Mode 4.01 : Régulation pression différentielle standard
Mode 6.01 : Régulation vitesse de l’air

B Remarque�
Les régulateurs électroniques 
peuvent entraîner une résonance 
du moteur. Dans ces cas ex-
ceptionnels, il est recommandé 
d’utiliser des régulateurs par 
transformateur.

696




