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Betriebsmeldung
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PU/A 10/24

1

Potentiometer

min. Drehzahl
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LED 1

LED 2

S 1

R 1

GND / -

Potentiometer Versorgung +10V

Sollwert 0-10V

Versorgung Freigabesignal, (max. 24VDC/0,5A)

Freigabe an Ventilator

Versorgung LED 1, PU/A 10=+10VDC oder PU/A 24=+24VDC, min. 6mA

zusätzliches Signal an LED 2, PU/A 10=+10VDC oder PU/A 24=+24VDC, min. 6mA

PU/A 24
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Potentiometer

min. Drehzahl
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LED 1

LED 2

S 1

R 1

+10VDC

0-10V

+24VDC

GND

Freigabe Freigabe Ventilator Ein

Sollwertvorgabe

Ventilator

EC-Ventilator
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LED Anzeige Logik

Klemme 1/6 10V/24V 10V/24V 0V 0V

Klemme 1/7 0V 10V/24V 10V/24V 0V

LED Anzeige rot (1) grün (2)

Beispiel:

Versorgung

Ventilator

1~ / 3~

Steuerleitung: Hinweis in Montage-
und Betriebsvorschrift beachten !
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Relay

operating signal
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PU/A 10/24

1

Potentiometer min.

rotational speed
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LED 1

LED 2

S 1

R 1

GND / -

Potentiometer supply +10V

Setpoint 0-10V

Supply Release signal, (max. 24VDC/0,5A)

Release on fan

Supply LED 1, PU/A 10=+10VDC or PU/A 24=+24VDC, min. 6mA

additional signal at LED 2, PU/A 10=+10VDC or PU/A 24=+24VDC, min. 6mA

PU/A 24
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Potentiometer min.

rotational speed
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LED 1

LED 2

S 1

R 1

+10VDC

0-10V

+24VDC

GND

Release Release fan On

Setpoint setting fan

EC-fan
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Example:

Supply fan

1~ / 3~

Control line: Observe
note in instructions !
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LED display logic

terminal 1/6 10V/24V 10V/24V 0V 0V

terminal 1/7 0V 10V/24V 10V/24V 0V

LED display red (1) green (2)
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Message opérationnel

3

2

4

PU/A 10/24
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LED 1

LED 2

S 1

R 1

GND / -

Potentiomètre alimentation +10V

Consigne 0-10V

Alimentation signal de libération, (max. 24VDC/0,5A)

Libération sur le ventilateur

Alimentation LED 1, PU/A 10=+10VDC ou PU/A 24=+24VDC, min. 6mA

signal supplémentaire au LED 2, PU/A 10=+10VDC ou PU/A 24=+24VDC, min. 6mA

PU/A 24
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LED 1

LED 2

S 1

R 1

+10VDC

0-10V

+24VDC

GND

Libération Libération ventilateur On

Réglage du point de

consigne du ventilateur

EC-Ventilateur
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Exemple:

alimentation

Ventilateur

1~ / 3~

Ligne de contrôle : Observez la
note dans les instructions !
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LED indicateur logique

borne 1/6 10V/24V 10V/24V 0V 0V

borne 1/7 0V 10V/24V 10V/24V 0V

LED indicateur rouge (1) vert (2)

potentiomètre

réglage de la

vitesse mini

potentiomètre

réglage de la

vitesse mini


