
B Dimensions

Type N° réf. A C
pour les appareils XH
AIR1-AAD KR KW + DX XH 3500 06462 1110 1138

AIR1-AAD KR KW + DX XH 4500 06463 1110 1220

AIR1-AAD KR KW + DX XH 5500 06464 1110 1430

AIR1-AAD KR KW + DX XH 7000 06465 1110 1730

AIR1-AAD KR KW + DX XH 8500 06466 1110 2080
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Art.-Nr.  Type A C
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Art.-Nr.  Type A C

AIR1-AAD KR KW + DX XHP

Dim. en mm

Dimensions AIR1-AAD KR KW + DX XH / AIR1-AAD KR KW + DX RH

Dim. en mm

Dimensions AIR1-AAD KR KW + DX XHP B Dimensions

Type N° réf. A
pour les appareils XHP
AIR1-AAD KR KW + DX XHP 750 40557 984

AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1000 40568 1044

AIR1-AAD KR KW + DX XHP 1500 40581 1059

AIR1-AAD KR KW + DX XHP 2500 40592 1043
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Art.-Nr.  Type A

40557 AIR1-AAD KR KW+ DX  XHP 750 984

40568 AIR1-AAD KR KW+ DX  XHP 1000 1044

40581 AIR1-AAD KR KW+ DX  XHP 1500 1059

40592 AIR1-AAD KR KW+ DX  XHP 2500 1043

AIR1-AAD KR KW + DX XH / AIR1-AAD KR KW + DX RH

B �Toiture pare-pluie pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à dé-
tente directe

Toiture pare-pluie pour l’installation en extérieur de batteries de refroidissement 
externes à eau glacée ou à détente directe. En acier galvanisé, structure / revêtement 
résistants aux intempéries. Augmente l’indice de protection des batteries de refroidis-
sement (IP54).

B Dimensions

Type N° réf. C
pour les appareils RH
AIR1-AAD NH EL + WW RH 5000 06445 1424

AIR1-AAD NH EL + WW RH 6000 06446 1544

AIR1-AAD NH EL + WW RH 8000 06447 1794

AIR1-AAD NH EL + WW RH 9500 06448 1894

AIR1-AAD NH EL + WW RH 12000 06449 2044

AIR1-AAD NH EL + WW RH 15000 06450 2294

B Toiture pare-pluie pour post-chauffage
Toiture pare-pluie pour l’installation en extérieur de batteries de post-chauffage exter-
nes électriques ou à eau chaude. En acier galvanisé, structure / revêtement résistants 
aux intempéries. Augmente l’indice de protection (IP54).
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Art.-Nr.  Type C
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Art.-Nr.  Type C

pour les appareils RH
AIR1-AAD KR KW + DX RH 1500 06467 1000 944

AIR1-AAD KR KW + DX RH 2000 06468 1000 1044

AIR1-AAD KR KW + DX RH 3000 06469 1000 1154

AIR1-AAD KR KW + DX RH 5000 06470 1100 1424

AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 06471 1100 1544

AIR1-AAD KR KW + DX RH 8000 06472 1100 1794

AIR1-AAD KR KW + DX RH 9500 06473 1100 1894

AIR1-AAD KR KW + DX RH 12000 06474 1100 2044

AIR1-AAD KR KW + DX RH 15000 06482 1100 2294

AIR1-AAD NH EL + WW RH

Dimensions AIR1-AAD NH EL + WW RH

Dim. en mm
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Accessoires
Toiture pare-pluie pour l’appareil


