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B Pièce de transformation rectangulaire-rond
Pièce de transformation symétrique pour le branchement de la centrale 
à des gaines / réseaux de conduits circulaires. En acier galvanisé. La perte
de charge de la pièce de transformation avec le débit d’air maximal est < 10 Pa 
du côté de l’aspiration comme du côté du refoulement.

AIR1-ÜS XC / XVP / XH / RH

Dim. en mm

Dimensions AIR1-ÜS XC / XVP / XH / RH

B Dimensions

Type N° réf.. A B C Ø D E R S
AIR1-ÜS XC 500 04361 342 192 200 200 40 320 170

AIR1-ÜS XC 700 04362 442 242 200 250 60 420 220

AIR1-ÜS XC 1000 40739 542 242 200 250 60 520 220

AIR1-ÜS XC 1400 04363 542 292 250 315 60 520 270

AIR1-ÜS XC 2200/XVP 2500 04364 542 342 250 400 80 520 320

AIR1-ÜS XC 3200/XVP 3500 04365 742 442 300 450 80 720 420

AIR1-ÜS RH 1500 04367 400 360 200 315 60 378 338

AIR1-ÜS RH 2000 04368 520 360 250 400 80 498 338

AIR1-ÜS XH 3500-4500/RH 3000 04369 630 460 300 500 80 608 438

AIR1-ÜS XH 5500/RH 5000-6000 04370 905 460 350 630 80 883 438
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Accessoires
Registre anti-retour, Pièce de transformation rectangulaire-rond

B Données techniques

Type N° réf. Temps d‘ouverture du clapet, env. Temp. ambiante. Indice de protection Type d‘entraînement
pour les appareils XVP
AIR1 XVP 850 RVMD 250/24V 40246 60 s -32 à +55 °C IP54 24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), ressort de rappel

AIR1 XVP 1250 RVMD 315/24V 40247 60 s -32 à +55 °C IP54 24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), ressort de rappel

AIR1 XVP 1800 RVMD 355/24V 40248 60 s -32 à +55 °C IP54 24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), ressort de rappel

pour les appareils XHP
AIR1 XHP 750 / AIR1 XHP 1000 RVMD 250/24V 40246 60 s -32 à +55 °C IP54 24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), ressort de rappel

AIR1 XHP 1500 RVMD 355/24V 40248 60 s -32 à +55 °C IP54 24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), ressort de rappel

AIR1 XHP 2500 RVMD 400/24V 40249 60 s -32 à +55 °C IP54 24 V DC, 24 V AC (50/60 Hz), ressort de rappel

B Registre anti-retour motorisé hermétique
Peut être monté horizontalement et verticalement dans toutes les directions et avec un moteur à ressort de rappel monté (hors du flux d›air).  
Longueur de câble 0,9 m, fermé hors tension. Conforme à la classe d›étanchéité 4 selon la norme DIN EN 1751.

RVMD

B Dimensions

Type N° réf. Ø A B C D E
pour les appareils XVP
AIR1 XVP 850 RVMD 250/24V 40246 250 137 79 158 44

AIR1 XVP 1250 RVMD 315/24V 40247 315 137 79 158 76

AIR1 XVP 1800 RVMD 355/24V 40248 355 137 126 251 50

pour les appareils XHP
AIR1 XHP 750 / AIR1 XHP 1000 RVMD 250/24V 40246 250 137 79 158 44

AIR1 XHP 1500 RVMD 355/24V 40248 355 137 126 251 50

AIR1 XHP 2500 RVMD 400/24V 40249 400 137 126 251 72

Dimensions RVMD
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