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B �Aussenluftansaug

B �Inkl. Hut für Erdregister mit 
Schutzgitter gegen Tiere etc. 

B �Inkl. PE-Rohr 1500 mm für 
Erdeinbau

B �Material V2A
B �Fassungsvermögen 3 x 110 mm 

Rohre
B �Rohr-Ø 370 mm
B �Hut-Ø 408 mm
B �Innenmass Ø 300 mm

B �Borne de prise d’air

B �Y compris chapeau pour col-
lecteur avec grille de protection 
contre l’intrusion d’animaux, etc. 

B �Y compris tube en PE 1500 mm 
pour pose enfouie

B �Matière: V2A
B �Capacité tuyaux 3 x 110 mm
B �Tuyau-Ø 370 mm
B �Chapeau-Ø 408 mm
B �Mesure intérieure Ø 300 mm

Typen / Types Massangaben / Mesures
Aussen/Innen / Ext./Int.

WL MK 110 Ø 170/110 mm

WL MK 125 Ø 180/125 mm

WL MK 160 Ø 220/160 mm

WL MK 200 Ø 225/200 mm

B �Mauerkragen

B �Für Erdregistereintritt inkl. Be-
festigung

B �Zur Durchführung von Roh-
ren durch Betonwände und 
Schächte

B �Manchon de mur pour  
étanchéité

B �Pour introduction du collecteur 
enterré

B �Y compris fixation pour le passa-
ge des tuyaux à travers les murs 
en béton et les regards

Typ / Type

WLAER 370/408

B �Aussenluftansaug

B �Inkl. Hut für Erdregister mit Schutz-
gitter gegen Tiere etc. inkl. Kragen

B �Für Aussen- und Fortluft
B �Material V2A
B �Passend zu Spirorohr 200 mm
B �Rohr-Ø 205 mm
B �Hut-Ø 285 mm
B �Kragen-Ø-405 mm
B �Standrohr 1600 mm

B �Borne de prise d’air

B �Y compris chapeau pour col-
lecteur avec grille de protection 
contre l’intrusion d’animaux, 
etc., y compris collier

B �Pour air neuf et air vicié
B �Matière: V2A
B �Conçue pour tuyau Spiro 200 mm
B �Tuyau-Ø 205 mm
B �Chapeau-Ø 285 mm
B �Collier-Ø-405 mm
B �Hauteur verticale de la borne 

1600 mm

B �Sammelgehäuse

B �Für Erdregisterfassung im Hau-
sinnern

B �Mit Kondensatablauf und thermi-
sche Innenisolation

B �Anschluss-Durchmesser 160 
mm, Tiefe 210 mm

B �Caisson collecteur

B �Conçu pour recevoir un col-
lecteur enterré à l’intérieur du 
bâtiment

B �Avec écoulement des con-
densats et isolation thermique 
intérieure

B �Diamètre de raccord 160 mm, 
profondeur 210 mm

Zubehör zu SEWT und LEWT
Puits canadien hydraulique et accessoires

WLAER 370/408 WLAER 200 WL MK WL SIER 3

WLAER 370/408 WLAER 200 WL SIER 3

Typ / Type

WLAER 200

Typ / Type

WL SIER 3
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