
Grille à insérer en aluminium
AGR	 voir tableau
Grille pare-pluie ronde en alumi-
nium, DN080 à DN315 mm, avec 
lamelles, raccord et ressorts de 
serrage, conçue pour les gaines 
spiro.

Grille à insérer en aluminium
AGRF	 voir tableau
Grille pare-pluie avec moustiquaire 
intégrée, ronde, en aluminium, 
DN080 mm à DN250 mm, avec 
lamelles, raccord et ressorts de ser-
rage, conçue pour les gaines spiro.

Grille pare-pluie
WSG	 voir tableau
Grille pare-pluie carrée, avec man-
chon de DN100 à DN200. Pour 
couvrir les ouvertures d’aération 
ou dans les façades, empêche 
l’intrusion d’eau de pluie, de neige 
et d’animaux. Construction robuste 
en profils d’acier inoxydable extru-
dés. Lamelles fixes.

Grille pare-pluie avec rainure 
goutte d’eau et 4 trous de  
fixation, carrée 
Pour couvrir les ouvertures d'aé-
ration dans les façades, empêche 
l'intrusion d'eau de pluie, de neige 
et d'animaux. Construction stable 
en profilés extrudés. Lamelles fixes, 
distantes de 14 mm.
WSG 180/180 CN	 N° 1154111
Aluminium anodisé
WSG 180/180 ALW	 N° 1154110
Aluminium blanc (RAL 9016)

Accessoires ELS
Grille pare-pluie

Type N° réf. Ø-extérieurs Débit d'air

AGR 080 1142111 Ø 103 mm 30 m3/h

AGR 100 1142112 Ø 126 mm 50 m3/h

AGR 125 1142113 Ø 151 mm 85 m3/h

AGR 150 1142114 Ø 176 mm 120 m3/h

AGR 160 1142115 Ø 187 mm 135 m3/h

AGR 200 1142116 Ø 226 mm 210 m3/h

AGR 250 1142117 Ø 276 mm 330 m3/h

AGR 315 1142118 Ø 343 mm 450 m3/h
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Type N° réf. Ø-extérieurs Débit d'air

AGRF 080 1142120 Ø 103 mm 30 m3/h

AGRF 100 1142121 Ø 126 mm 45 m3/h

AGRF 125 1142122 Ø 151 mm 80 m3/h

AGRF 150 1142123 Ø 176 mm 120 m3/h

AGRF 160 1142124 Ø 187 mm 125 m3/h

AGRF 200 1142125 Ø 226 mm 180 m3/h

AGRF 250 1142126 Ø 276 mm 260 m3/h

Type N° réf. Ø A

WSG 200/200/100 1154101 100 mm

WSG 200/200/125 1154102 125 mm

WSG 200/200/150 1154104 150 mm

WSG 200/200/160 1154105 160 mm

WSG 225/225/200 1154106 200 mm

*WSG 225/225/200
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Type Débit max. conseillé

WSG 200/200/100 55 m3/h

WSG 200/200/125 85 m3/h

WSG 200/200/150 120 m3/h

WSG 200/200/160 130 m3/h

WSG 225/225/200 185 m3/h
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