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 Trafo-Drehzahlregler 5-stufig
 Regelgerät für Aufputzinstallationen
 Gehäuse aus grauem Kunststoff
 Inkl. Klappenausgang
 Max. Belastung: 1.0 A
 �Schaltbare Spannungen 0/80/100/ 
130/170/230 V, 50/60 Hz, IP 54

 Régulateur TSW 1.0 à 5 étages
 Régulateur pour montage apparent
 Boîtier en plastique gris
 �Y compris sortie pour clapets
 Courant max. 1.0 A 
 �Tensions commutables 0/80/100/ 
130/ 170/230 V, 50/60 Hz, IP 54

Höhe Breite Tiefe
Hauteur Largeur Profondeur
160 mm 84 mm 88 mm

TSW 1.0

TSW 1.0

Regelgeräte zu Ventilatoren
Régulateurs pour ventilateurs

PTS10

 Potentiometer zu EC-Ventilatoren
 �Fronteinbau oder Hutschienen 
Montage

 Frontring aus Titan
 �Schraubanschluss  
inkl. Hutschienen-Adapter

 Beliebige Einbaulage
 Einbaudurchmesser 22.5mm
 Widerstand 10`000 Ω
 �Genauigkeit des  
Widerstandwertes ±10 % (linear)

 Nennleistung 0.5 W
 Schutzart IP66
 �Umgebungstemperatur  
-25 bis +70 °C

 Potentiomètre pour ventilateurs EC
 �Montage en tableau ou armoire de 
commande
 Collerette en titane
 �Raccord à visser y compris  
adaptateur pour profilé chapeau
 Position de montage à choix
 Diamètre de montage 22.5 mm
 Résistance 10`000 Ω
 �Précision de la valeur  
de résistance ±10 % (linéaire)
 Puissance nominale 0.5 W
 Indice de protection IP66
 �Température ambiante -25 à +70° C

PTS10

 �Thermoelektrischer  
Nachlaufschalter
 �Nachlaufzeit in Abhängigkeit der 
Einschaltdauer ca. 2 bis 14 Min.    
230 V~, 50/60 Hz, I max. 1.6 A (ind.),      
IP 20, B 22 x H 34 x T 16 mm

 �Minuterie électro-thermique  
à temporisation variable
 �liée au temps de fonctionnement 
du ventilateur, env. 2 à 14 min.,  
230 V, 50/60 Hz, I max. 1.6 A (ind.), 
IP 20, l. 22 x h. 34 x p. 16 mm

ZTN

 Melde-Schaltrelais 
 �2 Wechsler 4A (AC3)
 �Steuerspannung  
8-230V / UC (AC/DC)

 Relais de signalisation 
 �2 commut 4A (AC3)
 ����t�ension de comm  

   8-230V / UC (AC/DC)

MSR2WUC                            MSR2WUC-APG

 �Aufputz-Gehäuse zu 
MSR2WUC
 �Masse 34x128x56 BxHxT  
(68mm inkl. Relais)

 �BoÎtier à poser au mur 
pour MSR2WUC 
 �Dim. 34x128x56 LxHxP  
(68mm y compris relais)


